
FRAM
DIN ISO 15693
2000 바이트
–25...85 °C
IP68

PA 6
HF (13.56 MHz)

8 바이트

FIS045FIS M-111-02/L

 

FIS046FIS M-112-02/L

 

Ø 30 x 2.8 mm

Ø 50 x 3.3 mm

     
유읽고 기록이 가능한 용량

  

FIS M   FIS M 산업용  DIFR  시스템

    읽고 기록이 가능한 데이터 저장 장치

R

신뢰 높은 추적성

01제품  주문  번호

제품  주문  번호

파트  번호

파트  번호

하우징 재료

크기

크기

읽고 기록이 가능한  데이터  저장  장치

기술 사양

제품군
안테나 모양

DIU  시리얼 번호, 읽기 전용
저장 방식
지원하는 인코딩 블록 형식

사용 온도
보호 등급
설치 방식

원형

금속이 없는 곳

높은 유연성
인코딩 블록은 정사각형 원, 실린더, 사각형 
또는 휴대용 카드 형태 등 다양한 방식으로 
제공되며, 많은 상황에 폭넓게 사용할 수 있
습니다.

모든 데이터 캐리어에는 고유한 4바이트 ID
가 포함되어 있으며, 이 ID는 읽기/기록 
메모리에 저장됩니다. 또한 번호는 읽기 
전용입니다.
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산업용 RFID 시스템
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